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Aufnahme für Vorsatzdüsen

zweistufiger Schalter

LCD-Display

Das Heissluftgebläse bietet eine Vielzahl von Anwendungs-
gebieten. Die einfache Handhabung und die stufenlose 
Einstellung der Temperatur garantiert ein perfektes Ergeb-
nis. 

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff
- geschlossener Griff für sichere Arbeiten
- temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- einfache Handhabung des LCD-Displays
- �große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten 
- zweistufiger Schalter 
- variabel einstellbare Wärme- und Gebläseleistung 
- wechselbare Vorsatzdüsen 

Lieferumfang: 
- 4 Vorsatzdüsen
- Farbkratzer
- �hochwertiger Transportkoffer

Optionales Zubehör:
- Art.-Nr. 58220: Düsenset Heissluftgebläse 5-TLG.
- Art.-Nr. 58221: Reduzierdüse 9MM
- Art.-Nr. 58222: Breitstrahldüse

Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD
Anschluss: 		  230 V
Frequenz: 		  50 Hz
Schutzklasse: 		  II
Leistungsaufnahme: 		  2000 W
Luftmenge Stufe 1/2: 		  250 - 500 l/min
Lufttemperatur Stufe 1: 		  50°C 
                            Stufe 2:		  50 - 650°C	
Kabellänge: 		  3 m
Kabelart: 		  H05RN-F
Aufbaumaß:		  253 x 86 x 220 mm

Gewicht:
Gewicht brutto: 		  2,3 kg
Gewicht ohne Kabel: 		  1,6 kg 

- Art.-Nr. 58223: Reduzierdüse
- Art.-Nr. 58224: Reflektordüse
- Art.-Nr. 58225: Abstrahldüse
- Art.-Nr. 58121-01006: Farbkratzer

GTIN-Code: 		  4015671508171L 325 x B 108 x H 285 mm

Art.-Nr.: 58121
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Abstellfläche

temperaturbeständig
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